
工程险台风事故典型案例 

某高速公路工程，因台风及伴随的暴雨、洪水，导致工程驻地板房、临时

便道、工程材料、路基边坡及第三者农田等项目受损，主要损失情形如下：  

1、驻地活动板房被台风掀翻吹损，室内财产被暴雨淋损； 

  

驻地板房被台风吹掀破损             驻地板房被台风吹翻倾覆 

2、临时便道、便涵被洪水冲损，需重新修复； 

   



临时便道被洪水冲垮                临时管涵被洪水冲毁 

3、工程临近河流设置搅拌站、工程材料，被洪水冲毁； 

  

砂石料场被洪水冲损                     混凝土搅拌站被洪水冲倒 

4、路基边坡，因台风带来的暴雨冲刷导致塌方； 

  

路基边坡因雨水冲刷塌方                   隧道洞口混凝土护坡塌方 



5、临近工程红线的第三者农田、果园、鱼塘等财产，被工地内冲刷的土方

冲填污染； 

  

第三者农田被工程土方冲填            第三者果园被工程土方冲填 

针对上述工程险常见台风灾害事故损失，考虑的预防措施建议如下： 

1、对于临时驻地板房、搅拌站等设施，进行钢管加压、缆绳加固，或者在

建造之初就进行抗台稳固设计，具体方式实例图如下： 

  



驻地板房进行钢管加压、缆绳加固     驻地板房建造之初就进行抗台加固设计 

  

工地铁棚进行开口设计便于卸御风荷载         搅拌站进行缆绳加固抗风 

2、对于临时便道，临水面加大片石直径填筑，从而增强抗冲刷能力，过水

涵洞、便桥提高抗洪标准，增强过水能力及防冲刷能力，具体方式实例图如下： 

  

便道临水面加大填筑石料直径抗冲刷         过水管涵留有富余过水涵管量 



3、工程料场、搅拌站设置在历史安全洪水位以上，确实因场地受限需要临

水设置的，需要做好填高及围护抗洪设计； 

 

临水搅拌站设置填高并进行防洪墙抗冲刷设计 

4、路基边坡，因台风带来的暴雨导致冲刷、塌方受损；同时，路基边坡土

方也会冲填污染第三者农田，可在坡顶修建挡水埂，坡体及坡脚修及时建排水渠

进行防护，或在暴雨来临之前对边坡坡体进行彩条布覆盖保护； 

  

路基填筑时修建挡水埂防冲刷          路基坡体坡脚及时修建排水、拦水沟 



实践证明，上述防损措施可以有效增强工程抗台防洪能力，降低灾害事故损

失。 

 


