
 

 

 

 

 

 

吊 装 作 业 许 可 证 

申请人： 申请单位： 吊装地点： 

现场负责人： 承包商工程安全负责人： 作业执行人： 

有效期限：    年    月   日   时   分 至    年   月  日   时   分止（注：有效期限一般不超过一天） 

风险识别： 

□ 无证操作 

□ 指挥混乱，现场无人统一指挥，信号不明确 

□ 超重吊装 

□ 支撑不稳 

□ 无警戒线或警示标志，非施工人员入内 

□ 作业条件不良，夜间作业，遇暴雨、大雾及 6 级以上大风等恶劣气象条件 

□ 交叉作业，涉及危险作业组合，未落实相应安全措施  

作  业 

前  现 

场  检 

查 

 □  作业人员佩戴好个体防护用品 

  □  在吊装现场拉有安全警戒带、并设置安全警戒标志 

  □  夜间作业要有足够的照明 

  □  室外作业遇到大雨、大雾及 5 级以上大风，停止吊装 

  □  检查吊装设备、钢丝绳、吊钩等各种机具，保证安全可靠 

  □  吊装绳索、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离 

  □  悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装 

  □  超负荷或重物质量不明，不准吊装 

  □  操作员、指挥员有明确，并应分工明确、统一指挥 

检查人：          日期：  

审批意见：  

                                                         审批人：          日期： 

作 业 

过 程 

检 查 

1、现场警戒线未破坏、安全标志明显、未有无管人员进入吊装现场。 

2、作业人员遵守吊装安全规定，严格执行吊装作业的“十不吊”。 

3、如是承包商作业，工程安全负责人全过程监护作业人员和现场安全。 

检查人 检查时间 检查人 检查时间 检查人 检查时间 

      

异常及处理情况记录： 

 

作业结束后，现场负责人须检查作业工具及设施已清理出作业现场，挪动的设

施、物品等已复原，现场无其安全隐患方可离开作业现场。 

作业结束后现场检查记录： 

                                                                                         

检查人：             日期： 

 


