
 

密闭空间作业许可证 

申请人： 申请单位： 作业地点： 

密闭空间类型 
□ 储罐 反应塔 槽车 锅炉 压力容器 地下管道、隧道、涵洞、地坑、矿井、废井、地窖、 

□ 沼气池及化粪池、下水道、沟、井、池、建筑孔桩、地下电缆沟 烟道 

现场负责人： 承包商工程安全负责人： 作业执行人： 

有效期限：    年    月   日   时   分 至    年   月  日   时   分止（注：有效期限一般不超过一天） 

风险识别： 

□ 有限空间内可能存在有毒有害介质 

□ 有限空间内可能存在可燃性气体 

□ 有限空间可能属于缺氧环境 

□ 发生事故，难以逃生 
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□ 设备/地池等已打开通风孔进行强制通风不少于 12 小时。 

□ 密闭空间保持通风良好，指定现场负责人已到现场准备监护。 

□ 与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离。 

□ 佩戴了相应防护用品，如安全帽、防毒面具等。  

□ 工作区域缺氧时，严禁用氧气的方法补充氧。 

□ 温度适宜人员作业（0°至 37°之间）。 

□ 相关设备进行处理，切断电源，挂“禁止合闸”标识牌，设专人监护。 

□ 受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。 

□ 作业采用轮换制，严格控制在 30 分钟内。 

□ 现场应急设施：救生绳（  ） 自吸式呼吸器（  ） 应急灯/手电筒（   ） 其它（        ） 

检查人：             日期：                                    

审批意见： 

                                                    审批人：            日期： 
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1、进入密闭空间人员佩戴好救生索、防毒面具等劳保用品。 

2、现场负责人和承包商安全安全负责人全过程监护作业过程中的安全。 

3、作业人员有 30 分钟轮换休息。 

4、无其它安全隐患。 

检查人 检查时间 检查人 检查时间 检查人 检查时间 

      

异常及处理情况记录： 

 

作业结束后，现场负责人须检查作业工具及设施已清理出作业现

场，挪动的设施、物品等已复原，现场无其安全隐患后方可离开

作业现场。 

作业结束后现场检查记录： 

 

          检查人：                日期： 

 


